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DELTA RLZ3-TS1-1200-3kg

Artikelnummer: A_01001-0-TS1-FO

Schmierstoff-Variante: Lebensmitteltaugliche Schmierstoffe (FO)

Beschreibung:

Download-Datum: 31.10.2025
Download-Uhrzeit: 22:29 UTC

Dieser Robotertyp basiert auf dem Prinzip der parallelen Kinematik. Alle Antriebe sind ortsfest am Roboterkopf montiert. Motorkabel

werden nicht bewegt. Der Roboter hat drei (3) translatorische Freiheitsgrade.

Lieferumfang:

Robotermechanik inkl. Getriebe, Servomotor-Adapter, Gewinde-Schutzkappen, Transport- und Verpackungsanleitung

AnschlussmaRe:

) 5 1 $ s

porox. 318

1SO 9409-1-63-4-M6

Depending on Dependi
! pending on
the drive type _V LCES the drive type
: [Mammum deflection of the upper arm
e I

N g . ] 7 2

8 T | >

& =3 i g

E L g Flange diagramm according to:

il & i‘ 1

895

Interference contour
from machine body

500

| ~Feather key
1S 2481 A 5x5x25

B-B
Maximum interference
contour Y(2:1)
q v TGP b
Tool Center Point |
TCP (an theplane af the flange)
4 ¥ L
TCP - working range: L
N .
i
(©245)
s | w
- B14h6 r
8 — B
z ®
i ol e L
i [
TcpP mmee Y

~ e . | Rasere
A S - i ; e - f

—— I Page 10of 2 ‘Vahd for article number A_01001-0-TS1 -

; - ; - - TemmeT

7 T i T T T T 7 T‘, G T 5

Downloads: AnschlussmaRe (PDF) 3D Modell (STP) 3D Modell (PDF)
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Technische Daten:

Verwendungsbereich Standard (nicht hygienisch)
Kinematik Parallel

Translatorische Freiheitsgrade (X.Y,Z) 3

Rotatorische Freiheitsgrade (a,B,y) 0

Nenntraglast [kg|Ibs] * 3]6.6
Arbeitsbereichs-Durchmesser [mm|in] 1200 | 47.2
Arbeitshéhe auBen [mm |in] 500 | 19.7

Arbeitshohe Mitte [mm|in] 665 | 26.2

Lange der Werkzeugtragerverlangerung [mm|in] 0

Abtriebsform der Werkzeugbetatigung Welle (TS)

Anzahl der Werkzeugbetéatigungen (Teleskopwelle(n)) 1

Max. Drehmoment der Werkzeugbetéatigung T/TS1 am Abtrieb [Nm|in.lbs] 27 | 239.0
Nenndrehmoment der Werkzeugbetatigung T/TS1 am Abtrieb [Nm|in.Ibs] 27 | 239.0

Max. Drehzahl der Werkzeugbetatigung T/TS1 am Abtrieb [1/min] 1000

Nenndrehzahl der Werkzeugbetéatigung T/TS1 am Abtrieb [1/min] 1000

Lagertyp der Teleskopwelle(n) Walzlager

Lagertyp der Armgelenke Walzlager
Schmierstoffe der Lagerstellen Lebensmitteltauglich (FO)
Schmierstoffe der Getriebe Lebensmitteltauglich (FO)
Reinigung Kein Hochdruck
Umgebungstemperatur [°C|°F] 0 bis +40 | +32 bis +104
Relative Luftfeuchtigkeit [%] 95 (kondensationsfrei)
Einbaulage Boden, Decke, Wand (auf Anfrage), Winkel (auf Anfrage)

*  Die angegebenen Werte sind Nominalangaben (Nenntraglast bezogen auf eine Nennleistung) und kénnen in der Praxis je nach Applikation (Werkzeugdaten, Lastabstande,
Reduzierung (teilweise) der Nennleistung bei Verwendung lebensmitteltauglicher Schmierstoffe, ...) abweichen. Bitte beachten Sie hierfiir unsere technischen Datenblatter zur
Belastbarkeit.
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